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אנא קראו את המדריך במלואו לפני השימוש במוצר, ושמרו את המדריך לעיון עתידי. הערה: על המשתמש לצפות בסרטון "IndeeLift HFL-300 Training Video", אותו ניתן למצוא בערוץ ה-YouTube של IndeeLift.
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IndeeLift- מעלית הרצפה האנושית הראשונה, עוצמה ותוכננה להקל על הקושי, הסכנות והטרחה של התאוששות מנפילה!
הקדמה:
קו המוצרים של מעליות הרצפה לבני האדם (HFK), פטנט רשום של IndeeLift, הינן סוג של מעליות מיוחדות במינן. משפחת מוצרים זו עוצבה על מנת לסייע לאנשים שנפלו ואינם מסוגלים להתרומם בלי סיוע. ה-HFL החזקים והאמינים הינם מכשירים שנבנו מתוך מטרה זו. הם עוצבו בארה"ב ומיוצרים בספרד, עם רכיבים התואמים סטנדרטים CE, UL ו-ETL של האיחוד האירופי. המוצרים זמינים בדגמים ללקוחות קצה/עסקים קטנים, טיפול רפואי מקצועי ושירותי רפואת חירום.
ה-HFL-300 הינן מעליות רצפה לבני אדם, לתפעול עצמאי או עם סיוע ברחבי הבית או העסק. מכשירים אלה מסוגלים להרים אדם מהרצפה, בלי סכנת פציעה לאדם הנופל או לאדם המסייע לקום. כמכשיר להתאוששות מנפילה, ה-HFL ניתן לתמרון בצורה מצוינת, ומידותיו הקטנות מאפשרות הרמה של האדם הנופל, אפילו במקומות הצרים ביותר. ה-HFL מחליפים את מכשירי ההרמה המסורבלים והגדולים, ועוזרים לאנשים להתרומם על רגליהם במהירות, מה שמפחית את הסיכונים הנלווים לנפילה באופן משמעותי.
הערה: מכשירי ה-HFL זמינים גם עם חגורות בטיחות (HFL-300-D), ודגמים אלה זהים ל-HFL-300, בתוספת נקודות עיגון חגורה למותניים ולחזה, והרכבי חגורות לתוספת בטיחות בעת הרמת אנשים. ראו נספח א' למידע נוסף.
סקירה:
מדריך זה עוסק בדגמי לקוח הקצה של ה-HFL-300, המיועדים לשימוש בבית ובעסקים קטנים (כגון הוספיסים). הם מספקים את אותם מאפיינים, פונקציות ומאפיינים תפעוליים, למעט יכולת ההרמה המדורגת. ה-HFL-300 מיועד להרמת אדם אחד כל פעם, ובמשקל של עד 150 ק"ג. ההפניה ליחידה זו במדריך הינה HFL.
ה-HFL מופעל בעזרת שלט רחוק עם כבל עם קונפיגורציית "גלגול". מוצר משוכלל זה עוצב על מנת להרים בקלות אנשים עם מגבלות תנועה מהרצפה, והוא ניתן לתפעול עצמי או בעזרת אדם מסייע, ללא פציעות לאדם הנופל או למסייע.
תפעול עצמי: לאחר נפילה, האדם שנפל זוחל לכיוון ה-HFL, מחליק או מטה את עצמו על מושב הרמפה, לוחץ על הלחצן בשלט ומפעיל את המנוע, שמרים אותו מן הרצפה.
תפעול עם סיוע: האדם המסייע יכול בקלות להסיע את ה-HFL אל האדם שנפל, ולעזור לו להתיישב על מושב הרמפה במידת הצורך. האדם המסייע לוחץ על הלחצן בשלט הרחוק ומפעיל את המנוע, שמרים את האדם שנפל מן הרצפה.
ברגע שהתרומם מן הרצפה, האדם שנפל יכול לנשום נשימה עמוקה ולנוח, עד שהוא/היא מוכן/ה לעמוד וללכת, או לעבור ישירות לכיסא הגלגלים. הכל ללא הסיכון לפציעה הקשור להתרוממות לאחר נפילה.
מכשירי IndeeLift HFL מכוסים לפי הפטנטים הבאים: US9;808;388, US10,835,434 ו-EU 3151803.
מאפיינים/תפקוד ה-HFL
גובה המושב המורם נקבע לפי הצורך להתרומם מהרצפה עם מינימום מאמץ. המעבר ישירות לכיסא גלגלים מתאפשר על ידי הגדרת המושב ל-53 ס"מ, מה שמאפשר הבדלי גובה של 2-5 ס"מ לצורך מעבר ללא הרמה לרוב כסאות הגלגלים. 
מידות קומפקטיות וניידות גבוהה
ה-HFL הינו מעלית ניידת הניתנת לשינוע על גלגלים, כמו עגלה מסורתית. מידותיו הקטנות מאפשרות למקם אותו במקומות רבים בהם לא ניתן למקם מעליות רגילות. עם רדיוס פניה של 81 ס"מ, ה-HFL יכול להגיע כמעט לכל מקום, כולל חדרי אמבטיה ושירותים.
מושב רמפה
העיצוב הייחודי של ה-HFL כולל מושב רמפה, שמבטל את הצורך "להרים" אדם באופן ידני. המשתמש מעביר את עצמו למושב באמצעות הרמפה הקדמית, או שניתן להישען אל תוך המושב בלי רתמות או מתקנים מיוחדים- ה-HFL מאפשר התרוממות פשוטה ומהירה לאחר הנפילה. אדם שנפל יכול להיות שוב במצב ישיבה נורמלי תוך דקה אחת.
שלט רחוק עם כבל
השלט הרחוק עם הכבל מחובר עם כבל באורך 1.5 מטר, ומאפשר למשתמש או לאדם המסייע להפעיל את המעלית. השלט מגיע עם גרפיקה המציינת את פונקציית ההרמה וההורדה. השלט עם הכבל מאוחסן בידיות ה-HFL בעזרת תופסן.
ידיות הרמה ניתנות להתאמה ו/או הסרה
ידיות הסיוע להרמה מיועדות לספק מנוף לאדם היושב, על מנת לסייע בתהליך העמידה, לאחר ההתרוממות מהרצפה. ניתן להרחיק את הזרועות במקרה הצורך. ניתן גם להסירן, על מנת לאפשר סיוע להגעה למושב או העברה ישירה לכיסא גלגלים או כל יעד אחר, בלי צורך להרים.
סוללה נטענת
ה-HFL מגיע באופן סטנדרטי עם סוללת ליתיום-יון נטענת ועמדת הטענה. ה-HFL יפעל בצורה לא אופטימלית כשהסוללה זקוקה לטעינה. ניתן לטעון את הסוללה על ידי חיבור עמדת ההטענה לחשמל (ראו הכנת ה-HFL 300 לשימוש בעמוד 6). טעינה מלאה אורכת 8 שעות.
הערה: סוללות ליתיום-יון הן קלות משקל, בעלות דחיסות אנרגיה גבוהה, אפקט זיכרון נמוך וחיי שירות ארוכים. המטען יכבה אוטומטית בסיום ההטענה, מה שמונע טעינת יתר. יש לטעון את הסוללה במקום נקי ויבש, הרחק מאור שמש, ניצוצות או להבות. במידה ולא תתבצע הטענה של הסוללה לפחות פעם ב-3 חודשים, הדבר עלול לגרום לכך שהסוללה לא תוכל שוב להיטען. יש לטעון את הסוללה במלואה לפני אחסון ה-HFL לתקופות ארוכות. בשלב מסוים בעתיד, כשיהיה צורך להחליף את הסוללה, אנא השליכו את הסוללה הישנה באופן המתאים, באתר מחזור.
זיהוי רכיבי ה-HFL 300
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רכיבים ובקרים
שלט רחוק עם כבל
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השלט הרחוק עם הכבל מחובר ל-HFL בעזרת כבל מסולסל והוא משמש  להרמת והורדת המושב, על ידי לחיצה על לחצנים אלה.
הרמת או הורדת המושב לוקחת בערך 60 שניות. השלט מעוצב עם גרפיקה המציינת את פונקציות ההרמה וההורדה. השלט מאוחסן באופן כללי על ידיות ה-HFL בעזרת תופסן.
הערה: אם המכשיר מיועד לתפעול עצמי, כדאי לאחסן את השלט על אחת מידיות הסיוע להרמה (ראו תפעול עצמי בעמוד 8).
ידיות הסיוע להרמה
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ידיות הסיוע להרמה מספקות תמיכה בעת עמידה מהמושב. ניתן להרחיקן מהמושב על ידי הרמתן והרחקתן מהמושב, במידת הצורך.  ניתן גם להסיר את הידיות על מנת לאפשר גישה ישירה לכיסא גלגלים או כל יעד אחר. על מנת להסיר את ידיות הסיוע להרמה, הסירו את פין הנעילה בתחתית הידית (כפי הנראה בתמונה) והרימו את הידית.
הכנת ה-HFL-300 לשימוש
הוצאת ה-HFL-300 מהאריזה:
ה-HFL מגיע ארוז למשלוח בקרטון אטום, אם סרט שילוח. היחידה נשלחת כשהגלגלים לא מחוברים. בתוך קרטון האריזה תמצאו את ה-HFL, את המדריך למשתמש וקופסה המכילה את רכיבי הגלגלים, דף הנחיות ומפתח שוודי, כמו גם כבל חשמלי המתחבר למטען הסוללה. הערה: יחידות HFL-300-D מגיעות עם שני הרכבי חגורות בטיחות ועם תיק אחסון המורכב על העמוד עבור החגורות (ראו נספח א' למידע נוסף לגבי יחידות HFL-300-D).
· חתכו או הסירו את סרט השילוח שעל הכנפיים העליונות של הקרטון.
· העמידו את קרטון האריזה כשצדו הכבד יותר כלפי מטה.
· פתחו את הקופסה והסירו את הקלקר וחיזוקי האריזה העשויים קרטון.
· הסירו את הקופסה המכילה את רכיבי הגלגלים ואת הכבל החשמלי.
הערה: יחידות ה-D מגיעות עם תיק נוסף באריזה, המכיל את שני הרכבי חגורות הבטיחות.
· הסירו את ה-HFL והניחו אותו במצב מאונך על הרצפה.
· חברו את הגלגלים לפי ההנחיות שבקופסת רכיבי הגלגלים.
· הסירו את השלט עם הכבל מתיק המיגון שלו.
· בדקו את ה-HFL על ידי הרמת והורדת המושב בעזרת השלט עם הכבל.
· השליכו את חומרי האריזה בהתאם, לפי הנחיות המחזור המקומיות.
[image: image17.png]



הערה: אם היחידה מיועדת לתפעול עצמי, השתמשו בתפס שבגב השלט על מנת למקמו על אחת מידיות הסיוע התחתונות. במידה והיחידה מיועדת לתפעול עם סיוע, מקמו את השלט על אחת מידיות השינוע העליונות.
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טעינת הסוללה
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מומלץ לטעון את הסוללה באופן מלא לפני השימוש הראשון.
1. מקמו את ה-HL ליד שקע חשמלי סטנדרטי.
2. חברו את צד הנקבה של הכבל החשמלי למחבר שבחלקו העליון של מטען סוללת ה-HFL.
3. חברו את קצה הזכר של הכבל החשמלי לשקע החשמלי שבקיר.
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· נורת ה-LED הירוקה שעל מטען הסוללה נדלקת, ותוך 15 שניות, נורת ה-LED הכתומה מתחילה להבהב. מצב זה מציין שהסוללה נטענת.
· [image: image22.jpg]


לאחר הטעינה הראשונה של עד שמונה שעות, הסוללה טעונה במלואה, והנורה הכתומה תפסיק להבהב.
· לאחר סיום הטעינה, נתקו את קצה הזכר של הכבל החשמלי מהשקע בקיר והשאירו את קצה הנקבה מחובר למטען הסוללה. לפפו את הכבל סביב המטען (כפי שעושים לשואב אבק עומד).[image: image23.jpg]Upper Anchor Points Lower Anchor Points Using the Snap Hooks to Attach the Belt Assemblies  Belts in Storage Bag
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הערות:
כשהסוללה שלו חלשה, ישמיע ה-HFL צליל קבוע בעת לחיצה על לחצן ההרמה או ההורדה. הדבר מציין שיש לטעון את הסוללה. כל טעינה מספיקה ל-10 הרמות לפחות, כתלות במשקל האדם אותו מרימים. במידה ויש צורך להשתמש ב-HFL כשהסוללה חלשה, או אם הסוללה לא מפעילה את ה-HFL, ניתן להפעיל את ה-HFL על ידי חיבור הכבל החשמלי ישירות לשקע בקיר.
תפעול
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וודאו שכל המשתמשים למדו באופן יסודי את הדרך הנכונה לתפעול ה-HFL-300 לפני שהם משתמשים בו על מנת להרים את עצמם או אחרים.
מחזורי הרמה מתמשכים עלולים לגרום לחימום יתר של המנוע. על מנת למנוע מצב כזה, יש להמתין כ-15 דקות בין הרמה להרמה.
תפעול עצמי:
בעוד היעזרות באדם אחר יכול להועיל, הדגמים הביתיים של HFL מיועדים לתפעול עצמי. אנו ממליצים לשמור על ה-HFL במקום נגיש בתוך הבית (למשל במקום בו האדם שנפל יכול לגרור את עצמו אליו במקרה הצורך).
1. השאירו את המושב במצב תחתון (בית), כשהשלט עם הכבל מחובר לאחת מידיות הסיוע להרמה, כפי שניתן לראות בהמשך.
2. לאחר נפילה, גררו את עצמכם אחורנית אל תוך מושב הרמפה של ה=HFL.
3. לאחר שהתיישבתם במרכז המושב ונצמדתם לגב המושב, לחצו על לחצן ההרמה שעל השלט. המנוע יתחיל לפעול וירים בצורה חלקה את המושב לגובה של 53 ס"מ ויעצור אוטומטית. הערה: פעולה זו לוקחת כדקה..
4. לאחר שהמושב מגיע למצב העליון, ניתן לנוח ולהסדיר נשימה לפי הצורך. לאחר מכן החזירו את השלט למקומו על אחת הידיות. 
5. וודאו שרגליכם ממוקמות היטב לצורך עמידה והשתמש בידיות הסיוע על מנת לייצב את עצמכם.
6. עמדו כמו מכיסא.
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     הערה: לאחר שנעמדתם שוב, החזירו את המושב למצב תחתון (בית) והצמידו את השלט לאחת מידיות הסיוע, שיהיה מוכן לשימוש לפעם הבאה.
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וודאו תמיד שאין חפצים מתחת למושב לפני שאתם מורידים אותו למצב בית וגם לפני הטיית ה-HFL חזרה למצב מאונך במקום האחסון שלו!
תפעול עם סיוע:
במידת וישנו, אדם נוסף יכול לסייע לאדם שנפל. כשה-HFL מתופעל על ידי אדם מסייע, אנו ממליצים להרים את המושב לגובה 15-20 ס"מ מהרצפה לפני שינועו למקום הנפילה. מצב זה יקל על האדם המסייע להזיז את היחידה.[image: image28.jpg]
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1. עמדו מאחורי ה-HFL והניחו כף רגל אחת על חלקו האחורי של המכשיר. הטו בעדינות את ה-HFL לאחור על ידי משיכת הידית אליכם. כעת ניתן לדחוף או למשוך את היחידה אל האדם שנפל.
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כשאתם עוצרים במקום הרצוי, וודאו שאין חפצים מתחת למושב לפני הנמכתו או לפני הטיית היחידה חזרה למצב עומד.
לעולם על תנסו לשנע אדם היושב על מושב ה-HFL.
2. כשאתם מגיעים למיקומו של האדם שנפל, הנמיכו את המושב למצב הנמוך ביותר, הניחו את השלב על ידיות השינוע העליונות ואז מקמו את ה-HFL בדיוק מאחורי האדם שנפל, כשמושב הרמפה קרוב לישבנו ככל האפשר.
3. בקשו מהאדם שנפל להזיז את עצמו אחורנית לכיוון מושב הרמפה וסייעו לפי הצורך.
4. לאחר שהאדם שנפל התיישב במרכז חלקו האחורי של המושב, בקשו ממנו להניח את ידיו על ידיות הסיוע ועדכנו אותו שאתם עומדים להרים את המושב. כשהאדם מוכן, לחצו על לחצן ההרמה בשלט. התרוממות המושב לוקחת כדקה ואז תעצור באופן אוטומטי.
5. לאחר עצירת ה-HFL יש לאפשר לאדם להתאושש ולהסדיר נשימה לפי הצורך, ואז להחזיר את השלט לידיות השינוע העליונות ולתת לאדם יד על מנת לעזור לו להתרומם.
6. יש לוודא שכפות רגליו של האדם ממוקמות בצורה המאפשרת עמידה ואז לסייע להם, לפי הצורך, להתרומם מהמושב.
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תחזוקה:
ה-HFL של IndeeLift לא מצריך תחזוקה שוטפת. ניתן לנקות את כל המשטחים החשופים בעזרת מוצרי ניקוי סטנדרטיים. הקפדה על סוללה טעונה תעזור להאריך את חיי הסוללה.
הערה: למרות שה-HFL עמיד מאוד, ויכול לתפקד מחוץ לבית ובפנים, אנו ממליצים לאחסן אותו במקום סגור כשאינו בשימוש.
פתרון בעיות/שירות/תאונה
ה-HFL-300 תוכנן לספק שנים של ביצועים ללא תקלות. אין חלקים שאינם מיועדים לשירות על ידי המשתמש. עם זאת, במידה ואתם נתקלים במצב בו היחידה אינה מתפקדת כראוי, אנא וודאו שפעלתם לפי הנהלים לטעינת הסוללה (מפורטים בסעיף טעינת הסוללה בעמוד 7).
במידה וטעינת הסוללה לא פותרת את הבעיה, או אם אתם נתקלים בכל בעיה תפעולית אחרת עם היחידה, אנא צרו קשר עם הספק המקומי. שותפינו ישמחו לעזור לאבחן את הבעיה ולסייע במציאת פתרון זריז.
ניתן גם לשלוח דוא"ל ל-international@indeelift.com עם פירוט מס' הדגם, מס' סידורי, תאריך רכישה ותיאור מפורט של הבעיה.
במקרה של תאונה או מצב חירום המערבים את ה-HFL-300, התקשרו למוקד החירום של המשטרה או מד"א.
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מידע לגבי הגנה על הסביבה
השלכת המוצר הישן שלכם:
מוצר זה מעוצב ומיוצר עם חומרים ורכיבים באיכות גבוהה אותם ניתן למחזר או לבצע בהם שימוש חוזר.
הימצאותו של סמל זה על מוצר כלשהו מסמלת על כך, שהמוצר תואם להנחיית האיחוד האירופי מס' 2012/19/EU.
אנא התעדכנו לגבי המערכות המקומיות לאיסוף פסולת חשמלית ואלקטרונית, ופעלו בהתאם לחקיקה המקומית לגבי מחזור. אין להשליך את המוצר עם פסולת ביתית בלתי ממוינת. השלכה נכונה של המוצר תעזור למנוע השלכות שליליות לסביבה ולבני אדם. 
.
מידע לגבי אחריות:
חברת IndeeLift SL. מתחייבת כלפי הרוכש המקורי, שמוצר זה ורכיביו יהיו חפים מתקלות בעבודה ובחומרים למשך תקופה של שנתיים מתאריך הרכישה המקורי. חברת IndeeLift תתקן או תחליף, לשיקול דעתה וללא עלות לרוכש, כל רכיב תקול או את כל המוצר במקרה הצורך. ישנה אפשרות לעלויות שילוח. במידה ויהיה צורך בהחלפה של כל המוצר, חברת IndeeLift תספק, לפי שיקול דעתה, את המוצר העדכני ביותר, הזהה או עדיף למפרט הטכני של המוצר שיוחלף.
יוצאים מן הכלל:
כתב אחריות זה לא תקף במקרה של שימוש לרעה או לא נכון במוצר או כתוצאה משינויים או תיקונים לא מאושרים. חברת IndeeLift שומרת את הזכות לבצע שינויים בעיצוב או לבצע תוספות או שיפורים למוצר בלי התחייבות להתקנתם על מוצרים שיוצרו בעבר.
חברת IndeeLift SL. לא תהיה אחראית לכל נזקים שייגרמו כתוצאה מהשימוש במוצר, כולל וללא מגבלות, נזקים שנגרמו מאובדן שימוש. מדינות מסוימות לא מאפשרות מגבלות לגבי נזקים מקריים או הנובעים משימוש, כך שיכול להיות, שהמגבלה או היוצא מן הכלל לעיל לא תקפים לגביך. האחריות נותנת לכם זכויות מסוימות, אך יכול להיות שיש לכם זכויות אחרות, הנובעות ממדינה למדינה.
מפרט טכני
מפרט טכני פיזי
עומס עבודה בטיחותי
150  ק"ג
גלגלים
12.5 ס"מ
משקל יחידה
28.5  ק"ג
משקל האריזה
34 ק"ג
ממדי האריזה
98 x 44 x 66 ס"מ
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מפרט חשמלי:
110-240 VAC 50-60 Hz 
סביבת תפעול: >+5˚C <+40˚C

נספח א': מידע לגבי HFL-300-D
אנא קראו את כל המדריך למשתמש (כולל נספח זה) לפני השימוש ב-HFL-300-D, ושמרו על המדריך לעיון עתידי.
סקירה:
נספח זה עוסק במאפיינים הנוספים של דגמי HDL-300-D. יחידות אלה זהות ל-HDL-300 למעט נקודות עיגון עליונות לחגורה (מימין ומשמאל), ונקודות עיגון תחתונות לחגורה (מימין ומשמאל), הממוקמות בשני צדי המוט המרכזי של ה-HFL. ניתן להשתמש בשני סטים של הרכבי חגורות, בהם ניתן להשתמש יחד בתור חגורת מותן וחגורת חזה, על מנת לאבטח את האדם שנפל למעלית, לפי הצורך, ותיק אחסון מניילון, שניתן להרכיבו על המוט, עבור הרכבי החגורות.
נקודות העיגון והרכבי החגורה מיועדים לשימוש בעת הרמת אדם בעל כוח מינימלי בפלג הגוף העליון והתחתון. הערה: הרכבי החגורה ניתנים לשימוש לפי רצונכם, לתוספת בטיחות בעת הרמת אדם.
כל ההליכים שלא מצריכים שימוש באביזרי חגורות החזה והמותן מפורטים בסעיפים מוקדמים יותר של מדריך זה, והם ישימים גם ל-HFL-300-D.
HFL-300-D/ זיהוי רכיבים
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השימוש בהרכבי החגורה:
כל הרכב חגורה מכיל שתי רצועות. הרצועה הארוכה יותר מחוברת לאבזם בסגנון חגורת בטיחות, עם שאקל בקצה השני והרצועה הקצרה יותר מחוברת ללשונית בסגנון חגורת בטיחות עם שאקל בקצה השני. כל רצועה יוצרת הרכב חגורה יחיד.
הערה: שני הרכבי החגורה זהים (כל הרכב ניתן לשימוש כחגורה חזה וכחגורת מותן).
בעת השימוש, ההרכבים מאובטחים לנקודות העיגון העליונות והתחתונות של ה-HFL (הממוקמות על המוט המרכזי של ה-HFL) בעזרת שאקלים בקצה כל הרכב. הרכב החגורה העליון ונקודות העיגון ניתנים לשימוש כחגורת חזה ואלה התחתונים כחגורת מותן. כשהמכשיר אינו בשימוש, יש לגלגלם ולהניחם בתוך תיק האחסון שעל המוט.

הערה:  כתלות בנסיבות, ניתן לבחור להשתמש בחגורת מותן בלבד. נקודות העיגון והרכבי החגורות מאפשרים גם קונפיגורציות נוספות (למשל בהצלבה לרוחב החזה של האדם המורם, על ידי חיבור חגורה אחת לנקודות העיגון בצד השמאלי העליון ובצד הימני התחתון, וחגורה נוספת לנקודות העיגון בצד הימני העליון ובצד השמאלי התחתון).
לאחר שהאדם שנפל חגור בבטחה למעלית בעזרת החגורות, משכו את רצועות האבזם על מנת לוודא שהחגורות צמודות, ואבטחו אותן לפני הלחיצה על לחצן ההרמה של השלט. כשהאדם שעל המעלית מתרומם, בקשו מהם להכניס את רגליהם פנימה באופן הדרגתי, ובדקו שכפות רגליהם ממוקמות נכון לפני שהם קמים ממושב ה-HFL, כמו מכיסא רגיל.
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