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SN-600NR, SN-600N

משאבת הזנה אנטרלית
מדריך למשתמש
נא לקרוא בעיון את המדריך למשתמש לפני השימוש במכשיר
2.5 מבנה
משאבת ההזנה האנטרלית מורכבת ממארז, לוח בקרה, משאבה פריסטלטית וכדומה, ראה איורים 2.5.1 ו-2.5.2. 
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איור 2.5.1

רכיבים קדמיים:
1 מקש הפעלה - נא ללחוץ ממושכות להפעלת/כיבוי המכשיר
2 מחוון זרם חילופין - מואר כאשר המכשיר מופעל.
3 מחוון אזעקת שגיאת מערכת - מעיד על שגיאת מערכת 

4 תצוגה דיגיטלית של נוריות חיווי 

5 תצוגת צג גבישים נוזליים - תצוגת נתוני העירוי, מצב העירוי ואזעקות.
6 מקש הפעלה - להפעלת תהליך העירוי.
7 מקש הזנה בבולוס - במצב עצור או הפעל, נא ללחוץ על המקש ואז ללחוץ עליו שנית בתוך 5 שניות להפעלת פונקצית ההזנה בבולוס; ולשחרר את המקש כדי לעצור את פונקצית ההזנה בבולוס. 
8 מקש תפריט/אחורה - לחזרה לממשק הנחוץ לאחר התאמת הפרמטרים.
9 מקש למעלה - למעבר למספר או האפשרות הקודמים.
10 מקש למטה - למעבר למספר או האפשרות הבאים.
11 מקש אישור/בחירה - להזנת האפשרות שנבחרה או שינוי הפרמטר שנבחר בממשקים שונים.
12 מקש השתק/אפס - להשתקת צליל האזעקה; איפוס הערך הנוכחי.
13 מקש עצור - לעצירת תהליך העירוי.
14 חוגה - להתקנת צינור העירוי.
15 דלת המשאבה - להתקנת ערכת צינור העירוי.
16 מחוון עירוי - מציג את מצבי העירוי.
17 מחוון מצב/אזעקה - מעיד על מצבים שונים (כגון מצב עירוי, מצב אזעקה וכדומה) באמצעות מצבים וצבעים שונים.
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איור 2.5.2

רכיבים אחוריים:

1 ממשק נתונים -  לחיבור המכשיר למכשיר אחר. 

2 מכסה תא הסוללות - להתקנת סוללה.
3 תקע זרם חילופין - לחיבור המכשיר למקור אספקת זרם חילופין.
4 מסגרת - להתקנת המכשיר על מוט העירוי; לסובב את ידית ההידוק להידוק או שחרור התקן האחיזה. 

3. הוראות הפעלה 
3.1 התקנת המכשיר
ניתן להתקין את המכשיר על מוט באמצעות התקן האחיזה שבגב המכשיר. 
להתקנת המכשיר על מוט אנכי, נא להדק את התקן האחיזה למוט ואז לסובב את ידית ההידוק להידוק 
התקן האחיזה.
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איור  3.1.1

3.2 הפעלה
כאשר המכשיר מחובר למקור אספקת זרם חילופין, מחוון זרם החילופין מואר. אז המכשיר יטען אוטומטית אם אינו מופעל והספק הסוללה אינו 100%.

3.3 הפעלה, השבתה ובדיקה עצמית של המערכת
הפעלה: כאשר המכשיר מחובר למקור אספקת זרם חילופין, מחוון זרם החילופין [image: image5.jpg]


 מואר; יש ללחוץ על מקש [image: image6.jpg]


 במשך יותר משנייה אחת להפעלת המכשיר; אם הסוללה מותקנת, מחוון הספק הסוללה שבפינה הימנית העליונה של המסך יציג את הספק הסוללה הנוכחי. 
בדיקה עצמית של המערכת: כאשר המכשיר מופעל, המערכת תזמזם, המחוונים ונוריות החיווי ידלקו ברצף, והמערכת תבדוק אוטומטית כל פונקציה (הערה: כל המקשים יבדקו; נא לא להפעיל אף מקש שכן אז עלולה להישמע אזעקת שגיאת מקש). כאשר הבדיקה העצמית הסתיימה (המכשיר פועל כהלכה אם לא נמצאו שגיאות; המכשיר ישמיע אזעקה במקרה של חריגה כלשהי; נא לעיין בסעיף האזעקה), המערכת תיכנס לממשק העירוי במצב רציף. כעת המכשיר במצב המתנה.

השבתה: נא ללחוץ ממושכות על מקש ההפעלה לכיבוי המכשיר; במצב עירוי, נא ללחוץ על [image: image7.jpg]Pause




 לעצירת תהליך העירוי לפני כיבוי המכשיר; הנתונים השמורים בשבב הזיכרון לא יימחקו בעקבות ההשבתה.

3.4 התקנת ערכת העירוי
נא להכין את ערכת העירוי. יש לתלות את בקבוק/שקית העירוי על המסגרת של המכשיר (הערה: יש לתלות את בקבוק/שקית העירוי 20-80 ס"מ מעל ראש המטופל). לאחר מכן יש לפתוח את אריזת ערכת העירוי ולסגור את התפס עם הגלגל ההידוק. לחבר את ערכת העירוי, ללחוץ את צינור מרפי בידיים ואז למלא את צינור מרפי בתמיסת חומרים מזינים או נוזל אחר (1/3 מקיבולת הצינור). לפתוח את התפס עם גלגל ההידוק, למלא את צינורית העירוי בתמיסת חומרים מזינים או נוזל אחר כדי לשחרר את כל בועות האוויר, ואז לסגור את גלגל ההידוק. 
המשאבה משתמשת בערכת עירוי של Sino בלבד, ומרווח הזמן להחלפת ערכת מתן העירוי הוא פחות מ-24 שעות.

הערה: רמת העירוי לא תעלה על הסף המסומן בקו אדום.
3.4.1 נא להפעיל את המכשיר ולפתוח את דלת המשאבה השקופה. 
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איור  3.4.1

3.4.2 להכניס את צינור מרפי לחריץ השמאלי מלמעלה למטה.
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איור 3.4.2

3.4.3 למתוח את הצינור כדי לעטוף את הגלגל ולהכניס את הקצה השני לחריץ הימני. 
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איור 3.4.3
3.4.4 לסגור את דלת המשאבה; להגדיר את הקצב, להגדיר מראש את המינון והזמן, ואז להפעיל את תהליך העירוי. 
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איור 3.4.4
הערה: המשאבה מכילה מערכת נגד זרימה חופשית, עם סגירה מכאנית כאשר המשאבה נעצרת.
3.5 הגדרת פרמטרים של עירוי
3.5.1 קצב העירוי
המכשיר יכנס למצב עירוי רציף עם הפעלתו, והמילה “Continuous” תופיע בפינה הימנית העליונה של המסך. הסמן מצוי מעל ערך קצב העירוי כברירת מחדל כפי שניתן לראות באיור 3.5.1. נא ללחוץ על [image: image12.jpg]


 או [image: image13.jpg]


 להתאמת הערך (נא ללחוץ ממושכות להתאמת הערך מהר יותר).
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איור 3.5.1 - הגדרות עירוי במצב רציף 
3.5.2 מינון מוגדר מראש
נא ללחוץ על [image: image15.jpg]Enter

Select



 להזזת הסמן למינון המוגדר מראש (Preset Dose) ואז ללחוץ על [image: image16.jpg]


 או [image: image17.jpg]


 להתאמת הערך בין 0-9999 מל'. מינון ברירת המחדל המוגדר מראש הוא 0 מל'. אם המינון המוגדר מראש לא שונה, תהליך העירוי יימשך עד להתרוקנות בקבוק/שקית העירוי. 

הערה: נא להגדיר את המינון המוגדר מראש לערך קטן או שווה למינון בפועל של תמיסת החומרים המזינים או הנוזל האחר בבקבוק/שקית העירוי.
3.5.3 מחיקת המינון המצטבר
נא ללחוץ על [image: image18.jpg]Enter

Select



 להזזת הסמן למינון המצטבר (Accumulated Dose) ואז ללחוץ על [image: image19.jpg]Silence
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 לאיפוס המינון המצטבר. 
3.5.4 זמן
נא ללחוץ על [image: image20.jpg]Enter

Select



 להזזת הסמן למינון המוגדר מראש (Preset Dose) ואז ללחוץ על [image: image21.jpg]


 או [image: image22.jpg]


 להתאמת הערך בין 5 דקות - 24 שעות.

אם הערך של הקצב או המינון המוגדר מראש עומד על 0, הזמן יהיה ניתן להתאמה. המערכת תחשב אוטומטית את הקצב או המינון המוגדר מראש על פי הזמן. אם הערך של הקצב או המינון המוגדר מראש אינו עומד על 0, הזמן לא יהיה ניתן להתאמה.

זמן ברירת המחדל הוא 0 (פונקצית הזמן אינה מאופשרת).
3.5.5 מצב לסירוגין
המכשיר יכול לפעול באופן תקופתי במצב לסירוגין, קרי לבצע את עירוי תמיסת החומרים המזינים במינון המוגדר מראש במרווחי הזמן מוגדרים מראש (ראה איור 3.5.5). ניתן לבצע את אותם שלבים כבמצב רציף להגדרת הקצב, מחזור הפעולה והמינון המוגדר מראש לכל מחזור פעולה.

הערה: במצב לסירוגין, המכשיר ישמור את מחזור הפעולה המוגדר מראש; נא לוודא שיש די נוזל בבקבוק/שקית העירוי. 
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איור 3.5.5 - הגדרות עירוי במצב לסירוגין

3.6 הגדרות פרמטרים פונקציונאליים 
3.6.1 תפריט
בממשק העירוי במצב עצור, ניתן ללחוץ על [image: image24.jpg]Menu

Return



 כדי להיכנס לתפריט כפי שניתן לראות באיור 3.6.1, המכיל 6 סעיפי תפריט: מצב רציף, מצב לסירוגין, כיול זרימה, נתונים היסטוריים, הגדרות מתקדמות וזמן מערכת. נא ללחוץ על [image: image25.jpg]


 או [image: image26.jpg]


 להזזת הסמן; נא ללחוץ על [image: image27.jpg]Enter
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 לכניסה לסעיף בתפריט כדי לבצע את ההגדרות ואז ללחוץ על [image: image28.jpg]Menu
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 כדי לשוב לממשק העירוי.
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איור 3.6.1 - תפריט
3.6.2 בחירת תפריט
נא להזיז את הסמן וללחוץ על [image: image30.jpg]Enter
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 לבחירת מצב עירוי, והמכשיר ישוב לממשק העירוי במצב זה.
3.6.3 כיול זרימה 
נא לבחור כיול זרימה (Flow Calibration) כדי להיכנס לממשק כיול הזרימה כפי שניתן לראות באיור 3.6.3. 
יש לשחרר את כל הבועות בצינור העירוי לפני הכיול. נא לשים את קצה פתח היציאה של ערכת העירוי לתוך גליל המדידה. 
נא ללחוץ על [image: image31.jpg]Start




 להפעלת תהליך הכיול. נא ללחוץ על [image: image32.jpg]Pause




 כאשר רמת הנוזל בגליל המדידה הגיעה למינון המדוד. אם הכיול מצליח, תופיע הודעת “Calibration is finished!” (הכיול הסתיים) והמערכת תחשב אוטומטית את ערך הכיול מחדש. במקרה של שגיאת מדידה גדולה, תופיע הודעת     “Big error! Please calibrate!” (שגיאה גדולה! נא לכייל!). להבטחת הדיוק של תוצאת הכיול, עדיף לשוב לממשק העירוי ולהגדיר את קצב העירוי ל-200 מל'/שעה ואת המינון המוגדר מראש ל-10 מל', ואז למדוד את מינון העירוי בפועל. אם השגיאה חורגת מהסף, נא לכייל מחדש. 
Pause
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